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CHEDA TECNICA

E'un eccellente

lubrificante che contiene oli
minerali di alta qualita, PTFE
micronizzato, additivi penetranti,
anticorrossivi e idrorepellenti,
solventi speciali che
ammorbidiscono e rimuovono
Sporco e corrosione.

E' stato sviluppato per ottenere
risultati superiori ai normali
lubrificanti, mantenere i macchinari
alla massima efficienza anche con
carichi elevati, alte pressioni e
temperature estreme.

DA USARE SU

* Cuscinetti * Funi

* Rulli * Catene

* Alberi + Bulloni

* Ingranaggi * Assi

* Serrature * Rocchetti
* Verricelli * Cerniere

» Convogliatori

* Nastri trasportatori

Viscosita

15 cps @ 37.78° C (100° F)
Materiale Base

Olio minerale, PTFE

Tensione superficiale
33.0 dynes/cm @ 25°C (77°F)

Peso specifico
0.866 @ 20° C (68°F)

Punto di fiamma
Seta (closed cup) 52° C
(126° F)

Test di Carico Falex
secondo ASTM D-3233
Carico massimo
1.697 Kg. (3,750 Ibs).
Coefficiente di attrito 0.08

Test di usura Falex
secondo ASTM D-2670
227 Kg.(500 Ibs)/1 ora:
nessuna usura (14 denti)

Test di usura 4-Ball
secondo ASTM D-2266
Scar diameter 0.8 mm
Test di resistenza estrema
4 Ball
Secondo ASTM D-2783
Indice di resistenza di carico
48.6 Kg
Punto di saldatura 250 kg
Rigidita dielettrica
secondo ASTM D-877
17.30 KV

Temperatura d'utilizzo
Da -53° C a +246°C

Colore
Marrone

Odore
Leggero

* Penetra rapidamente
* Rimuove l'umidita

* Riduce attrito ed usura di parti
* in movimento

* Protegge contro ruggine e
* corrosione

* Riduce i depositi di morchia,
* polvere e particelle abrasive

» Scioglie le parti arrugginite
* Libera i meccanismi bloccati

* Non intacca metallo, legno,
* plastica e gomma

* Non macchia

CONFEZIONI

Lubrificanti
Aerosol da 200 ml.
Aerosol da 500 ml.
Tanica da 4 Litri

Drop 59 ml.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

C.B.C. srl

53034 COLLE DI VAL D'ELSA (Sl)
Via dello Spuntone, 38

Tel. 0577 929631

Fax 0577 929636
www.cbcsrl.com

e-mail: info@cbcsrl.com




